MINISTERIO DA JUSTICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
COORDENACAO-GERAL DE OPERACOES
Divisdo de Fiscaliza¢do de Transito

NOTA TECNICA CONJUNTA DFT N° 006/2015

Interessado: Superintendéncias e Distritos Regionais.

Assunto: Fiscaliza¢do do Desenho da Banda de Rodagem dos
Pneus dos Veiculos Automotores.

1. Considerando as vdrias consultas relativas aos procedimentos quando da fiscaliza¢do dos
desenhos dos pneus dos veiculos em geral.

2. Considerando a Lei 9.503/1997, as Resolugdes do Contran n° 558/1980 e 492/2008,
Portaria n° 5/200 do Inmetro, NBR 223/2003 e suas altera¢des.

3. A Resolug¢do Contran n® 558/1980 ¢ atualmente a norma que estabelece os requisitos
técnicos de fabricagdo e reforma de pneuméticos com indicadores de profundidade, tratando
ainda que os veiculos automotores s6 poderdo circular em vias ptblicas quando equipados com
rodas, aros e pneus novos ou reformados que satisfagam a determinadas exigéncias.

4. O Art. 3° da Resolugdo Contran n° 558/1980 diz que todo pneu devera ser fabricado ou
reformado com indicadores de desgastes, com indicagfo da capacidade de carga, com excegdes

nela previstas.

5. O Art. 4° da mesma Resolucéo diz que fica proibida a circulagio de veiculo automotor
equipado com pneu cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores, ou cuja
profundidade sejam inferior a 1,6mm. O §2°, do Art. 4°, afirma que:

“Quando no mesmo eixo e simetricamente montados,
os pneus devem ser idéntica construcido, mesmo
tamanho, mesma carga e serem montados em aros de
dimensdes iguais, permitindo-se a assimetria quando
originada pela troca de uma roda de reserva, nos
casos de emergéncia” (grifo nosso).

6. Em razdo da literalidade do texto, contido no §2° do Art. 4° da Resolugdo Contran n°
558/1980, especialmente a expressdo “idéntica constru¢do”, surgiram duas correntes dentro da

doutrina de transito. 4
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