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Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 4.630,
de 21 de marco de 2003 e na Resolugdo Conmetro n.° 04, de 02 de
dezembro de 2002;

Considerando as competéncias e responsabilidades do In-
metro, estabelecidas no citado Termo de Referéncia;

Considerando a Portaria Inmetro n.° 90, de 28 de maio de
2003, que estabelece 0 Regimento Interno das Comissdes Técnicas
para assessorar 0 Inmetro no desenvolvimento de programas de ava-
liagdo da conformidade, resolve:

Art. 1° Criar a Comissao Técnica "Seguranca de Bicicleta de
Uso Infantil”, com a seguinte composi ¢&o:

Ingtituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade
Industria - Inmetro;

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro -
IPEM/RJ;

Ingtituto Falcdo Bauer da Qualidade - IFBQ;

Instituto Brasileiro de Qualificacdo e Certificacdo - 1QB;

Instituto Brasileiro de Certificagdo - 1BC;

Instituto Betontec de Avaliagdo da Conformidade - IBAC;

Ass. Brasileira de Avaiacdo da Conformidade e Ensaios -
ABRACE;

Instituto de Certificagdo de Produtos Expresso - |CEPEX;

Manufatura de Brinquedos Estrela SA. - Laboratério de Se-
guranca do Produto;

Laboratério A. Falcdo Bauer Ltda;

Laboratério SGS do Brasil Ltda,;

Fundagdo Centro de Andlise, Pesquisa e Inovagdo Tecno-
l6gica - FUCAPI;

Associacd0 Brasileira dos Fabricantes de Bicicletas, Moto-
cicletas, Ciclomotores, Motonetas e Similares - ABRACICLO.

Parégrafo Unico - Cada instituicdo relacionada deve ser re-
presentada por um titular e um suplente, definidos conforme es-
tabelecido no Regimento Interno das Comissdes Técnicas.

Art. 2° A Comissao Técnica, ora criada, tem como objetivo
propor instrumentos efetivos de operacionalizagdo, implementacéo e
melhoria das atividades relativas ao Programa de Avaliagdo da Con-
formidade de Seguranca de Bicicletas de Uso Infantil.

Art. 3° Esta portaria entrara em vigor na data de sua pu-
blicagdo no Dié&rio Oficia da Uniéo.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
PORTARIA N? 91, DE 6 DE ABRIL DE 2006
CONSULTA PUBLICA

Regulamento de Avaliagdo da Conformida-
de do Servico de Reforma de Pneus Des-
tinados a automoveis, camionetas, cami-
nhonetes e seus Rebocados

ORIGEM: Inmetro/MDIC

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL -
INMETRO, no uso de suas atribui¢des, conferidas no § 3° do artigo
4° daLei n.°5.966, de 11 de dezembro de 1973, no artigo 3°, inciso
| da Lei n° 9933, de 20 de dezembro de 1999, no artigo 16 da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 4.630,
de 21 de marco de 2003 e na Resolugdo Conmetro n.° 04, de 02 de
dezembro de 2002, resolve:

Art. 1° Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a pro-
posta de texto da Portaria definitiva do Regulamento de Avaliacéo da
Conformidade do Servico de Reforma de Pneus Destinados a au-
tomovels, camionetas, caminhonetes e seus Rebocados.

Art. 2° Declarar aberto, a partir da data da publicagdo desta
Portaria, 0 prazo de 60 (sessenta) dias para que sgjam apresentadas
sugestoes e criticas relativas a proposta de texto da Portaria definitiva
e do Regulamento de Avaliacdo da Conformidade do Servico de
Reforma de Pneus Destinados a automévels, camionetas, caminho-
netes e seus Rebocados.

Art. 3° Informar que as criticas e sugestGes, a respeito da
proposta, deverdo ser encaminhadas para 0s enderegos abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industria - Inmetro

Diretoria da Qualidade - Dqual

Divisdo de Programas de Avaliaggo da Conformidade - DIPAC

Rua Santa Alexandrina, 416 - 8° andar - Rio Comprido

CEP 20261-232 - Rio de Janeiro - RJ, ou

FAX: (21) 2563-2880, ou ainda

E-mail: dipac@inmetro.gov.br

Art. 4° Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2°
desta Portaria, o Inmetro se articulard com as entidades represen-
tativas do setor, que tenham manifestado interesse na matéria, para
que indiquem representantes nas discussdes posteriores, visando a
consolidacdo do texto final.

Art. 5° Publicar esta Portaria de Consulta Publica no Diario
Oficial da Unido, quando iniciard a sua vigéncia.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA

SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
CIRCULAR N° 28, DE 6 DE ABRIL DE 2006

O SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR, DO MI-
NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMER-
ClO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria
DECEX n° 08/91, com a redagdo dada pela Portaria MDIC n° 535, de
17 de dezembro de 2003, torna publico que foram submetidos, ao

Departamento de Operagfes de Comércio Exterior - DECEX, desta
Secretaria, pedidos de importagdo de bens usados relacionados no
anexo.

ManifestacOes, devidamente comprovadas, sobre a existéncia
de producéo nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfato-
riamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, dever&o ser
dirigidas ao Departamento de Operacdes de Comércio Exterior desta
Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9° andar, Brasilia-DF,
CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicacdo desta Circular no Diério Oficia da Uniéo.

ARMANDO DE MELLO MEZIAT
ANEXO

NCM DESCRICAO

8422.30.29 |Equipamento para transporte e manuseio de tampas plésticas BCDS, con-
tendo uma esteira transportadora CRIZAT modelo LTZ-PP/0.5, uma unidade
pneumética PTSE modelo TY P H100/1 e uma construgéo em ago tipo OC-
TABIN, com capacidade para 100.000 pecas’hora.

8422.40.90 |Méquina para formar, encher e selar blisteres, para embalar comprimidos
“AUTO-PRINT", sistema de embalagem de dose unitéria

8422.40.90 |Méqguina para massas de caramelos mastigaveis ou chiclete, com sistema de
calibracéo, esteira transportadora, corte e envolvimento tipo FLOW-PACK e
controle de foto-célula, modelo FPW1, capacidade de producéo 1.600 pe-
cas/minuto, utilizada para cortar e embalar caramelos mastigaveis ou chi-

clete.

8438.10.00 |Combinagdo de méguinas para producdo de paes, com capacidade de pro-
ducdo de até 5.000 pées de 0,500kg/hora, composta das seguintes unidades:
amassadora, bomba de massa, divisora, modeladora, forno, resfriador, fa-
tiadora e empacotadora.

Méquina calibradora horizontal marca EUROMEC, com 5 partes de tréfilas,
com controle individual de velocidade em cada par, para massa de caramelos
duros, modelo FILEUSE 8FL/5, capacidade de 1.000kg/hora, utilizada para
calibrar massas de caramelo duro, a fim de determinar o formato da mas-
sa

8438.20.90

8440.10.90 |Méquina semi-automética para fabricacéo de cadernos espirais marca BIE-

LOMATIK, modelo P22-49, espessura de furos. méaxima 3,5mm.

8440.10.90 |Méquina de costura para livros marca ASTRONIC, modelo QUADRU-

PLEX, com injetores de cola e coleiro marca ROBATECH.

8441.40.00 |Méquina automética para produgéo de folhas de papel para fichério a partir

de bobinas marca WILL, modelo LB70.

8443.19.90 |Impressora off-set de 2 cores marca SOLNA, modelo AUTOMATIC 264,
formato méaximo de papel 483X640mm, velocidade méxima de impressdo

10.000 IPH, sem contador continuo.

8443.90.90 |Dispositivos autométicos para emendar bobinas (SPLICER) ENKEL, modelo
104045SE, para serem acoplados a uma méguina impressora rotativa off-set
de impressdo multicolor de jornais, sendo: 2 porta bobinas ENKEL, 2 con-
troladores com |égica de relés, 2 guinchos de 25001bs., 4 eixos pneumaticos
para bobinas TIDLAND e 2 controladores de margeamento motorizados, um

para cada porta bobinas.

8444.00.90 |Méquina para estirar matérias téxteis sintéticas, para fabricagdo de fios de
poliéster, composta de: gaiola com 2 alas de 18 carros cada, 6 bobinas de até
21kg por carro, 2 baterias de pinos com sete pinos cada, aquecidos com &gua
quente através de sistema de trocador de vapor, 4 trios de estiragem sendo 2
aguecidos e 2 resfriados, acionados por motor com redutores e conversor de
freqiéncia, 2 camaras de aguecimento a vapor e elétricas, com sistemas de
agquecedor e ventiladores, frame de bobinadeiras com 105 de cada lado, total
de 210 bobinadeiras, complementados com exaustores de gases e fios, bom-
bas de circulagéo de &gua, rolos de borracha e cromados, guias fios, sensores
e painéis elétricos.

8445.20.00 |Méquina para fiacdo de materiais téxteis marca TOYODA, modelo RY5.

8445.30.10 |Retorcedeiras de matérias téxteis, especialmente desenvolvidas para fibras de
vidro, modelos RTM 33, AR9/4, AR39, CD 356 e CD 357, trés corpos e dois

corpos, fabricantes ICBT, ARCT e ACBF, respectivamente.

8445.40.40  |Méquina noveleira automética RIETER.

8446.30.10 |Teares para tecido marcas SULZER e TSUDAKOMA, modelos G 60 300 e
ZA 205, respectivamente, de largura superior a 30cm, sem langadeira, a jato

de ar.

8452.29.21 |Remalhadeiras marca EXACTA, modelos MAXI FINURA 12, ULTRAVI-
SION FINURA 4, ULTRAVISION FINURA 6 e C66 FINURA 12, res-

pectivamente.

8458.19.90 |Méqguina ferramenta para tornear metais marca LEGOOR, modelo 200, com-
primento méimo entre pontas 1.500mm, didmetro da placa 250mm, di&

metro méximo de trabalho 400mm, instalacéo elétrica trifésica 38V/50Hz.

8459.39.00 |Méquina ferramenta para furar e fresar metais marca DRILL, modelo 40 I-
FGP, comprimento méximo de trabalho 600mm, largura méxima de trabalho
350mm, espessura maxima de trabalho 250mm, instalagéo elétrica trifasica

380V/50Hz.

8459.60.00 |Méquina ferramenta para fresar metais marca NOVA, modelo 1200, com-
primento méaximo de trabalho 800mm, largura méxima de trabalho 250mm,
espessura méxima de trabalho 200mm, instalagdo elétrica trifasica

380V/50Hz.

8460.19.00 |Méquina ferramenta para retificar metais marca JONES-SHIPMAN, modelo
540, comprimento méaximo de trabalho 300mm, largura méxima de trabalho
150mm, espessura méxima de trabalho 150mm, instalag@o elétrica trifasica

380V/50Hz.

8462.10.90 |Prensa vertical MINSTER para calibrar pecas, modelo 90-250-30-18, uti-
lizada para cortar, formar relevo, calibrar ou fazer estampagem pesada,

capacidade de 250 toneladas, motor de acionamento 7,5HP / 1800RPM.

8462.99.90 |Prensa mecanica de dois estégios, especifica para fabricagéo de tampas de
aluminio e fechamento de latas de aluminio, de cerveja, refrigerante e be-

bidas carbonatadas em geral, com capacidade de 100 toneladas, velocidade

de ajuste 100 a 200GPM, modelo DAS-100-72.

8477.20.90 |Extrusora NEXTRON 60-24d, consistindo de extrusora NAM 60-24d, bra-
cadeira aguecedora operada manualmente, drive mecanico, 215RPM, di&
metro da rosca: 60mm, comprimento da rosca: 24D, poténcia: 43KW, torque
da rosca (max.): 3.4/2.5kNm, velocidade da rosca (max.): 120/160 rpm,
zonas de aguecimento: 4 (quatro), cabeca de extrusdo: 14/20 e didmetro da
matriz: 6/7,5mm.

Prensa automética para trabalhar metais marca AGOSTINO COLOMBO,
modelo PEIL F160, forca de prensagem 160 toneladas, poténcia 15HP, ins-
talagdo elétrica trifasica 380V/50Hz.

SUPERINTENDENCIA
DA ZONA FRANCA DE MANAUS

PORTARIA N° 135, DE 7 DE ABRIL DE 2006

8479.89.11

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DA
ZONA FRANCA DE MANAUS, em exercicio, no uso de suas atri-
buicBes legais, e considerando o disposto no art. 51 da Resolucéo n°
201, de 30 de agosto de 2001, com redacdo alterada pela Resolugéo
n° 236, de 02 de setembro de 2003, resolve:

Art. 1° Anuir a alteragdo contratual da empresa JABIL DO
BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA., inscrita no
CNPJMF sob 0 n° 04.854.120/0001-07, e na SUFRAMA sob 0 n°
20.0991.01-9, pela qual em decorréncia de reorganizagdo societéaria
ocorrida no exterior, procedera a mudanca no controle da sociedade
que passaraaser gendo pela Jabil Circuit Netherlands B. V. com sede
em Glaslaan 2, Paises Baixos, nos termos do Parecer Técnico de
Acompanhamento/FlscaIlza(;ao n° 46/2006-spr/cgapi/copin e demais
documentagdo pertinente.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicag&o.

ELILDE MOTA DE MENEZES

Ministério do Dgsq(nvolwmento Social e
ate a Fome

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL

ATA DE REUNIAO DAS COMISSOES DE HABILITACAO
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 2006

ELEICAO DA SOCIEDADE CIVIL NO CNAS

GESTAO 2006/2008

Aos 7 dias do més de abril de 2006, na sala 108 do Conselho
Nacional de Assisténcia Social - CNAS, situada na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F - anexo A do Ministério da Previdéncia Social,
reuniram-se os membros das Comissdes de Habilitacdo para julga-
mento dos pedidos de habilitagdo dos representantes da sociedade
civil, sob a Presidéncia e Vice Presidéncia, respectivamente dos Se-
nhores Conselheiros Carlos Ajur Cardoso Costa e Pascoal Marracini,
para julgamento do segmento de Usuérios e organizacoes de usudrios,
a Comissdo composta por: Pascoal Marracini, Antonino Ferreira Ne-
ves e Carlos Rogério de C. Nunes; para julgamento do segmento de
Entidade e Organizaces de Trabalhadores da Assisténcia Social,
composta por: Marco Antdnio Gongalves, Misael Lima Barreto e
Silvio lung; para julgamento do segmento de Entidades e Orga
nizagbes de Assisténcia Social, composta por: Anténio Gilberto da
Silva, Euclides da Silva Machado e Carlos Ajur Cardoso Costa. Ap6s
exame da documentagdio apresentada pelas 194 (cento e noventa e
quatro) entidades, organizagOes ou representagdes de usuarios que
ingressaram com pedido de habilitagdo para o processo eleitoral, as
Comissdes deliberaram, com base nas determinacdes contidas no De-
creto n.° 5.003, de 4 de marco de 2004, regulamentada pela Re-
solug@o CNAS n° 25, de 16 de fevereiro de 2006, publicada no DOU
de 1 de margo de 2006, 0 seguinte:

1. Habilitar as seguintes entidades:

Processo n° 71010.000559/2006-62

Aldeias Infantis SOS Brasil

SAO PAULO/SP

Segmento: Entidades - Condig&o: Eleitora e candidata

Decisdo: Habilitada

Processo n° 71010.000554/2006-30

Assisténecia e Promog&o Social Exército da Salvacéo

SAO PAULO/SP

Segmento: Entidades - Condicdo: Eleitora

Decisdo: Habilitada

Processo n° 71010.000515/2006-32

Associagdo Antdnio Vieira

PORTO ALEGRE/RS

Segmento: Entidades - Condig8o: Eleitora

Decisd0: Habilitada

Processo n° 71010.000453/2006-69

Assomagao Beneficente Providéncia Azul -

SAO PAULO/SP

Segmento: Entidades - Condicao: Eleitora

Decisdo: Habilitada

Processo n° 71010.000611/2006-81

Associagdo Brasileira das Universidades Comunitarias -
ABRUC i

BRASILIA/DF

Segmento: Entidades - Condicao: Eleitora e candidata

Decisdo: Habilitada

Processo n° 71010.000563/2006-21

ABPA






